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наименование компонента норма факт

Карбонаты Не менее 45% 50 %
Амины Не менее 20% 8  %
ПАВы Не менее 0.5% 0.6 %

Состав  «Авангард-Аурум»-Щ (в дальнейшем  ААЩ) служит для придания
древесине  огнебиозащитных  свойств.  Состав  поставляется  в  сухом
порошкообразном  виде,  рабочий  раствор  приготавливается  на  месте  ее
применения. 

Приготовление  рабочего раствора.
Для приготовления рабочего раствора необходимо 1кг порошка растворить

в 2 кг(литрах) воды. Желательно использовать, для приготовления р-ра горячую
воду,  однако  при  невозможности  этого,  можно  использовать  холодную,  однако
время перемешивания несколько удлинится.

Нанесение пропитки.
 Для  достижения  первой  группы  огнезащиты  на  1  квадратный  метр

древесины(гладкой и влажностью менее 25%) необходимо нанести 320 г рабочего
раствора.  Для  достижения  второй  группы-  200  г рабочего  раствора.  На
неоструганую,  влажную,  свежую  древесину  расход  рабочего  раствора
увеличивается в 1.5-2 раза.

Полное высыхание древесины происходит через 2 дня после нанесения.
Высохшая пропитанная древесина окрашивается в желтоватый цвет.
 Срок  сохранения  древесиной  приданных  пропиткой  свойств  зависит  от

условий эксплуатации и составляет 10 лет.
ААЩ совместима со всеми ранее нанесенными со щелочными составами.

Несовместима с кислыми и аммонийными составми. 
При  работе  с  рабочим  раствором  ААЩ нельзя  использовать  тару  и

оборудование из цветных металлов, а также оцинкованное железо.
При работе  с  ААЩ необходимо использовать средства защиты глаз  и

кожных покровов,  исключить  попадание  внутрь!  При  попадании  в  глаза-
промыть небольшим количеством воды и обратиться к врачу!


